ANEXO I ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – 347/004
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS BOMBEO AGUA POZOS SUBTERRÁNEOS MUNICIPIOS DEPARTAMENTO DE CHUQUISACA (BOLIVIA) 
Características: BOMBAS SUMERGIBLES (UN LOTE)
	ítem
	Equipo
	Detalle técnico requerido
	Cantidad

	1
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Padilla
Pozo:  centro poblado padilla
Coordenadas:
19° 18” 27” S
64° 18” 08” N
Altitud: 2102 msnm
Profundidad: 190 m
Distancia tanque: 2000 m
Diferencia de altura: 60 m
Tiene energía trifásica.
	Bomba: sumergible:   7.5 HP 
Modelo:   Acoplada con 
Motor: Trifásico de  7.5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 200 MTS de 3*10 MM
70
	1

	2
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Sucre
Pozo: Kacha Kacha
Coordenadas:
7887352.70
7887352.70
Profundidad: 65 m
Distancia tanque: 700 m
Diferencia de altura: 86 m
	Bomba: sumergible:   5.5 HP 
Modelo:   Acoplada con 
Motor: monofasico de   5.5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 70 MTS de 3*10 MM
	1

	3
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Serrano
Pozo: Escaleras
Coordenadas:
3612185,59
78864645,60
Profundidad: 80 m
Distancia tanque: 120 m
Diferencia de altura: 20 m
Energía monofásica
	Bomba: sumergible:   5.5 HP 
Modelo:   Acoplada con 
Motor: Monofasico de   5.5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 85 MTS de 3*10 MM
	1

	4
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Poroma
Pozo: Sucha Alta
Coordenadas:
258157,30 S
7903996,121 O
Profundidad: 96 m
Distancia tanque: 1095 m
Diferencia de altura: 67 m
Energía monofásica
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo: 4sr4/40 Acoplada con 
Motor: Monofásico de 5.5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 100 MTS de 3*10 MM
	1

	5
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Presto
Pozo
Coordenadas:
295349
7905235
Profundidad: 30 m
Distancia tanque: 230 m
Diferencia de altura: 20 m
Caudal: 1,5 lt/s
Energia monofasica
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo: ASR10/20 Acoplada con 
Motor: Monofásico de 5.5 HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 35 MTS de 3*4 MM
	1

	6
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Tarabuco
Pozo: Centro poblado
Coordenadas:
29°70’30” S
79°18’51” O
Profundidad: 78m
Distancia tanque: 45 m
Diferencia de altura: 1 m
Caudal: 1 lt/s
Energia Trifasico
	Bomba: sumergible: 7,5 HP.
Modelo: ASR6/32 Acoplada con 
Motor: Trifásico de 7,5 HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 85 MTS de 3*10 MM
	1

	7
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Icla
Pozo: Rincon Niagara
Coordenadas:
19201760
64482154
Profundidad: 30 m
Distancia tanque: 2243 m
Diferencia de altura: 25 m
Caudal: 2 lt/s
Energia monofasica
	Motor: Monofásico de 5,5 HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 35 MTS de 3*4 MM
	1

	8
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Monteagudo
Pozo: San Miguel del bañado
Coordenadas:
7777187
409910
Profundidad: 70 m
Distancia tanque: 153 m
Diferencia de altura: 22 m
Energia monofásica
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo:  ASR8/24 Acoplada con 
Motor: Monofásico de 5.5 HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 75 MTS de 3*10 MM
	1

	9
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Huacareta
Pozo: Pincal
Coordenadas:
20.742.455
63.664.151
Profundidad: 84 m
Distancia tanque: 270 m
Diferencia de altura: 22 m
Energía monofásica
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo: 4SR8/24 Acoplada con 
Motor: Monofásico de 5,5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 90 MTS de 3*10 MM
	1

	10
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Camargo
Pozo: Papagayo
Coordenadas:
269084
7711310
Profundidad: 85 m
Distancia tanque: 200 m
Diferencia de altura: 10 m
Energía Monofásico
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo: 4sr8/24F Acoplada con 
Motor: monofásico de 5.5HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 90 MTS de 3*10 MM
	1

	11
	Bomba: Para pozos de agua
Municipio: Villa Charcas
Pozo: Centro Villa Charcas
Coordenadas:
302691
7707258
Profundidad: 30 m
Distancia tanque: 1569 m
Diferencia de altura: 72 m
Energia trifásica
	Bomba: sumergible: 5.5 HP 
Modelo: Acoplada con 
Motor: Trifásico de 5.5 HP, 
más tablero de control y cable sumergible de 35 MTS de 3*4 MM
	1
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CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
Todos los lotes deberán ser entregados en el relleno sanitario de Lechuguillas, en la ciudad de Sucre. Los costes de transporte del equipamiento hasta el punto de entrega indicado serán a cuenta del adjudicatario.
	CONDICIONES
	REQUISITOS

	Precio:
	Facturado

	Lugar de entrega:
	  AGAMDECH- Avenida de las Américas n° 438, Sucre (Bolivia)



	Plazo máximo:
	5 días después de la firma de contrato. (Se valorará menor tiempo de entrega)

	Transporte:
	  Camión de entrega 

	Pago:
	  100 % del total máximo 30 dias naturales tras a la recepción y visto bueno del equipamiento y entrega de la factura por el total del importe
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